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RL-S100L 型微量氧分析仪

技术参数：

 测量原理：进口电化学燃料电池式；

 测量范围：0.00～10/100/1000PPm；

 精 度：≤±3％FS（0.00～10PPm）;

≤±2％FS (10～100PPm) ；

≤±1％FS (100PPm～1000PPm) ；

 重 复 性：≤±1％

 稳 定 性：零点漂移≤±1％FS/7d

量程漂移≤±1％FS/7d

 样气流量：400±50ml/ min；

 响应时间：T90≤15 秒；
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 模拟输出：4～20mA 标准信号输出，负载电阻小于 500 欧（0～10V 可选）

 数字输出：标准的 RS485/RS232 通讯口，可与计算机实现双向通讯;

 触点输出：双继电器输出 220VAC，10A 或 24VDC，2A；

 样气压力：0.05 MPa≤入口压力≤0.20MPa；

 工作环境：温度：－15℃～＋45℃；

 湿度：≤90%RH；

 工作电源： 220V～240VAC，50/60Hz；

 外形尺寸： 168mm（宽）× 168mm（高）× 265mm（深）；

138mm（宽）× 138mm（高）× 265mm（深）；

 安装尺寸：153mm（宽）×153mm（高）；133mm（宽）×133mm（高）；

仪器特点：

 液晶显示屏，显示直观，操作简单方便

 选用进口燃料电池传感器，具有寿命长、精度高、响应快

 内置温度补偿传感器，减小样气温度和环境的变化对测量精度的影响

 定时自动存储功能，可随时查看存储数据

 报警点可在全量程范围内任意设置

 内置抽气泵（可选）

应用领域：

空分制氮、储存、化工流程、磁性材料等高温烧结炉保护性气体、电子行

业保护性气体以及玻璃、建材行业氧含量的在线分析。
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